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Standardrohrdrehgelenke für vielfältige 
Anwendungen direkt vom Hersteller 
 
Die EZM Gelenk- und Systemtechnik GmbH ist ein langjähriger 
und international agierender Lieferant von Rohrdrehgelenken 
und Drehdurchführungen.

Wir liefern schnell und zuverlässig alle gängigen Abmessungen 
in unterschiedlichen, kundenspezifischen Varianten.

In Zusammenarbeit mit unseren Kunden finden wir optimale 
Lösungen, einschließlich Montage- und Serviceleistungen.

Die Fertigung unserer Produkte erfolgt ausschließlich in 
Deutschland. 
 

Multi-purpose swivel joints, directly from the 
manufacturer 
 
EZM Gelenk- und Systemtechnik GmbH is a long-time, 
internationally active supplier of swivel joints and rotary 
connections.

We deliver all common dimensions in diverse customer-specific 
versions quickly and reliably. 

In cooperation with our customers, we find ideal solutions 
including installation work and services.

Our products are manufactured exclusively in Germany.

Nennweiten 
•  von DN20 bis DN500, größer auf Anfrage 

Standardausführung 
• mit einer/zwei Kugellaufbahnen 
• mit Axialabdichtung PTFE Compound 
• mit Außenabdichtung
• mit Flanschanschluss 
• mit Innenabstreifer   
Anschlüsse
• nach Kundenvorgabe 

Standardwerkstoffe 
• S355J2/nitrocarburiert
• 1.7225/nitrocarburiert 
• 1.4571
• sonstige Werkstoffe auf Anfrage

Nominal diameter
• from DN20 to DN600, other sizes upon 
request 

Standard design
• with one/two ball tracks
• with axial seal PTFE Compound
• with dust seal
• with flange connection
• with internal scraper  
Connections
• to customer specifications 

Standard material
• S355J2/nitrocarburated 
• 1.7225/nitrocarburated 
• 1.4571
• other material upon request

Rohrdrehgelenkkopf RDKFL / Standardausführung 
Swivel joint head RDKFL / Standard Design

FLAT   IGHT
Rohrdrehgelenkkopf RDKF / Standardausführung 
Swivel joint head RDKF / Standard Design

FLAT
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Belastungen (statisch)/static load Reibmoment
1.7225 1.4571 friction moment

DN PN ØD1 mm M mm L mm
Mb (Nm) 

bei p=1 bar
Mb (Nm) 

bei p=40 bar
Mb (Nm) 

bei p=1 bar
Mb (Nm) 

bei p=40 bar
Mr (Nm) 

bei p=0 bar

2“
150 lbs 177,8 M16  

120
2.700 2.400 1.000 700

20,0
300 lbs 190,5 M20 2.700 2.400 1.000 700

3“
150 lbs 190,5 M16

130
4.250 3.500 1.600 900

30,0
300 lbs 209,5 M20 4.250 3.500 1.600 900

4“
150 lbs 228,6 M16

130
7.250 6.000 2.750 1.250

35,0
300 lbs 254 M20 7.250 6.000 2.750 1.250

5“
150 lbs 254

M20 130
10.000 9.000 3.000 2.700

30,0
300 lbs 279,4 10.000 9.000 3.000 2.700

6“
150 lbs 279,4

M20 140
13.000 11.750 4.000 3.500

85,0
300 lbs 317,5 13.000 11.750 4.000 3.500

8“
150 lbs 342,9 M20

160
22.000 18.500 6.500 5.500

250,0
300 lbs 381 M24 22.000 18.500 6.500 5.500

10“
150 lbs 406,4 M24

160
32.000 25.500 9.500 7.500

350,0
300 lbs 444,5 M27 32.000 25.500 9.500 7.500

12“
150 lbs 482,6 M24

160
44.000 34.000 13.000 10.000

400,0
300 lbs 520,7 M30 44.000 34.000 13.000 10.000

Belastungen (statisch)/static load Reibmoment
1.7225 1.4571 friction moment

DN PN ØD1 mm M mm L mm
Mb (Nm) 

bei p=1 bar
Mb (Nm) 

bei p=40 bar
Mb (Nm) 

bei p=1 bar
Mb (Nm) 

bei p=40 bar
Mr (Nm) 

bei p=0 bar

50
10

165,0 M16 120
2.700 2.400 1.000 700

20,016 2.700 2.400 1.000 700
40 2.700 2.400 1.000 700

65
10

185,0 M16 120
3.750 3.250 1.400 850

25,016 3.750 3.250 1.400 850
40 3.750 3.250 1.400 850

80
10

200,0 M16 130
4.250 3.500 1.600 900

30,016 4.250 3.500 1.600 900
40 4.250 3.500 1.600 900

100
10

220,0 M16 130
7.250 6.000 2.750 1.250

35,016 7.250 6.000 2.750 1.250
40 235,0 M20 7.250 6.000 2.750 1.250

125
10

250,0 M16 130
10.000 9.000 3.000 2.700

30,016 10.000 9.000 3.000 2.700
40 270,0 M24 10.000 9.000 3.000 2.700

150
10

285,0 M20 140
13.000 11.750 4.000 3.500

85,016 13.000 11.750 4.000 3.500
40 300,0 M24 13.000 11.750 4.000 3.500

200
10

340,0 M20 160
22.000 18.500 6.500 5.500

250,0
16 22.000 18.500 6.500 5.500

250
10 395,0 M20

180
32.000 25.500 9.500 7.500

350,0
16 405,0 M24 32.000 25.500 9.500 7.500

300
10 445,0 M20

180
44.000 34.000 13.000 10.000

400,0
16 460,0 M24 44.000 34.000 13.000 10.000

Belastungen (statisch)/static load Reibmoment
1.7225/S355J2 1.4571 friction moment

DN PN ØD1 mm M mm L mm
Mb (Nm) 

bei p=1 bar
Mb (Nm) 

bei p=40 bar
Mb (Nm) 

bei p=1 bar
Mb (Nm) 

bei p=40 bar
Mr (Nm) 

bei p=0 bar

2“
150 lbs 177,8 M16

95
1.500 1.200 460 270

20,0
300 lbs 190,5 M20 1.500 1.200 460 270

3“
150 lbs 190,5 M16

105
2.350 1.650 725 285

30,0
300 lbs 209,5 M20 2.350 1.650 725 285

4“
150 lbs 228,6 M16

105
3.500 2.300 1.000 300

35,0
300 lbs 254,0 M20 3.500 2.300 1.000 300

5“
150 lbs 254,0

M20 105

größer auf Anfrage/other sizes upon request

30,0
300 lbs 279,4

6“
150 lbs 279,4

M20 110 85,0
300 lbs 317,5

8“
150 lbs 342,9 M20

120 250,0
300 lbs 381,0 M24

10“
150 lbs 406,4 M24

120 350,0
300 lbs 444,5 M27

12“
150 lbs 482,6 M24

120 400,0
300 lbs 520,7 M30

Belastungen (statisch)/static load Reibmoment
1.7225 1.4571 friction moment

DN PN ØD1 mm M mm L mm
Mb (Nm) 

bei p=1 bar
Mb (Nm) 

bei p=40 bar
Mb (Nm) 

bei p=1 bar
Mb (Nm) 

bei p=40 bar
Mr (Nm) 

bei p=0 bar

50
10  

165,0
 

M16
 

95
1.500 1.200 460 270  

20,016 1.500 1.200 460 270
40 1.500 1.200 460 270

65
10  

185,0
 

M16
 

95
2.000 1.500 650 280  

25,016 2.000 1.500 650 280
40 2.000 1.500 650 280

80
10  

200,0
 

M16
 

105
2.350 1.650 725 285  

30,016 2.350 1.650 725 285
40 2.350 1.650 725 285

100
10

220,0 M16
 

105
3.500 2.300 1.000 300  

35,016 3.500 2.300 1.000 300
40 235,0 M20 3.500 2.300 1.000 300

125
10

250,0 M16
 

105 

  größer auf Anfrage/other sizes upon request

 
30,016

40 270,0 M24

150
10

285,0 M20
 

110
 

85,016
40 300,0 M24

200
10

340,0 M20 120 250,0
16

250
10 395,0 M20

120 350,0
16 405,0 M24

300
10 445,0 M20

120 400,0
16 460,0 M24

Maße/Dimensions Maße/Dimensions

Rohrdrehgelenkkopf RDKF 
Standardausführung 
 
Swivel joint head RDKF  
Standard Design

Rohrdrehgelenk-
kopf RDKFL 
Standard- 
ausführung 
 
Swivel joint head 
RDKFL 
Standard Design


